
STOP FEU
Dispositif d'extinction d'incendie par aérosol (série PA66-20) 

Lorsqu'un départ d'incendie se produit, le dispositif STOP FEU, active l'agent aérosol à 
l'intérieur du dispositif. Évitant ainsi la propagation des flames.

Il suffit de le placer à ou il peu y avoir un départ d'incendie, 

L'aérosol libère une grande quantité d'aérosol (fumée) par réaction d'oxydo-réduction 
pour supprimer la réaction de combustion de l'incendie.

Déclenchement ultra-rapide dès 170°C ±10°C

Dès que la température atteint 170°C, STOP FEU s’active de lui-même : il diffuse un 
aérosol qui stoppe la combustion en une fraction de seconde. 

Résultat : l’incendie est maîtrisé avant même de se propager, avec une efficacité 
optimale sur un volume de 0,1 m³ – parfait pour tous les petits espaces clos.

Installation ultra-simple – en quelques secondes

Pas besoin d’outils : il suffit de positionner l’appareil à l’endroit à protéger. En quelques 
gestes, il est opérationnel pour sécuriser :Tableaux électriques, Stockages de batteries 
lithium, Boîtes à fusibles, Générateurs solaires. Et tous les espaces confinés à risque

Longue durée et performance 
supérieure

Une fois posé, vous êtes protégé jusqu’à 
10 ans sans aucun contrôle ni recharge.
 
STOP FEU offre une suppression 
d’incendie 3 à 10 fois plus puissante que 
les systèmes classiques.

STOP FEU se glisse partout : Habitations, 
Véhicules, Bateaux, Camping-cars, 
Équipements électroniques

Il est écologique, non toxique, sans 
résidus, et totalement sans danger pour 
vos appareils.


